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导语：PE管的焊接，PE管道对接焊缝，该方法提供了最高的可靠性和直径的范围内和压力过程：加热的管子的端部，使用一个工具，称为接触压力和温度定义下的镜像。 端部被迅速接触，并保持在压力下，在冷却过程中。下面是小编搜集整理的一篇探究企业财务会计与管理会计融合的论文范文，供大家阅读参考。
>摘要：随着科技的开展，化工工业也失掉了疾速的开展，塑料管道是我们生活中罕见的管道用材。在化工业开展进程中，塑性管材的质量也在不时进步。PE管是塑性管材中罕见的一种，PE管材是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。其功能优秀，被普遍的使用在我们生活中，普遍的使用在一些水电和修建工程中，
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> 一、前言
PE管是一种功能十分优秀的塑性管材，普遍的使用在我们的生活中，接上去，本文就对PE管停止扼要的剖析一下，使人们深化的理解一下PE管的成分、功能以及用处。
> 二、PE管的成分以及优点剖析
PE是聚乙烯的简称，是一种构造十分复杂的高分子无机化合物，由乙烯聚合而成。由于其密度的不同，人们把PE分红了高中低三种密度的聚乙烯。聚乙烯的密度越大，它的刚性就越强，且机械强度较大，只要在高压的环境下才干聚合而成。在工业消费中，普通的容器和管道制造资料和许多电绝缘资料比方雷达和电视运用的都是高密度的聚乙烯资料。随着聚乙烯密度的降低，其硬度也越来越小，当密度很低时，聚乙烯就会变的很软，只要在高压的环境下才干使其聚合而成。因而PE这种高分子聚合资料被普遍使用与全球范围内。
PE管PE管较传统管材具有韧性好、密度低、强度与质量比高、耐腐蚀绝缘功能好、脆给温度化低、易着色、易于施工和装置等特点。因而PE管被普遍使用于市政建立、给排水工程、农用节水灌溉、工业排污、供热采暖、电线电缆穿线、矿物保送等各种范畴。与钢管相比，PE管的本钱较低大于可降低12%，任务寿命也较长，可达5Oa(钢管普通爲20a)，不只如此它的维护费用也较低。但是在我国，有些范畴的管材规范及其标准还不完善，对PE管材的使用和开展有一定影响。另一方面，由于镀锌管逐渐被禁用，PE管在修建供水等范畴凸显出其优越性，在燃气、工业供排水、通讯、农业灌溉等范畴PE管材也出现出不可替代的劣势。但在国外的兴旺地域，PE管在供水管材所占市场份额高达60%，在埋地燃气管道中的占有量更是达90%以上，不只如此，国内在PE管材方面曾经树立起了十分成熟的施工标准。
PE管的优点：①柔韧性好。PE管的断裂延伸率可以到达两倍以上，不会随便断裂。②密度低、分量轻使运输和施工装置变得方便。管材密度低(它的密度是普通钢管的1/8，玻璃钢管的1/2)，运输轻松，增加了施工人员的休息，可以使装置变的快捷，增加了施工工夫，短工夫内完成建立目的。③耐腐蚀、不易结垢，尤其适用于井下保送含硫、钙、镁离子的介质，很大水平上节省了防腐及除垢的费用，运用寿命远超越其他管材。④PE管的内壁十分润滑，自光滑性优秀，其绝对粗糙度大致爲普通钢管的17%，在管径相反的状况下，它的运输才能比金属管道高25%。⑤抗静电性、阻燃性。管材的抗静电剂及阻燃剂平均散布在聚乙烯树脂外部，抗静电及阻燃可长工夫坚持良好效果
> 三、PE管与其他塑料管材的功能比照
1、PE管导热性较弱，因而短时问内的加热，，管子热量易损失。因而这种管道不合适用于热水管道，可用作生活用水供水管，但不宜作饮用水供水管。PE管具有很高的抗磨损性和可观抗外力性，有厂家测试过，一只大象的分量都不会使PE管发作断列。PE管具有良好的耐腐蚀性。PE管材曾经有了3代的改造，PE63/PE80/PE100，PE管材不时的提高和更新也是PE管材的一大亮点，
在修建给排水中用PVC的较多，次要是PVC的MRS大约是PE管的2。5倍到3倍。所以PVC的管材壁薄，过流面积大。PE管用于市政管网的较多，在修建给排水中究竟是采用PVC还是PE，要依据实践状况来选择。PE管的装置绝对费事一些，特别是大口径管，一天最多焊得6-7个口，并且焊接设备价钱昂贵，但它韧性较好，可抵抗重载和较大的根底沉降，运用的平安性绝对更高，PVC管装置简易，价钱廉价，但不耐重压，用于室内或人行道等无重载的场地。
2、与几种塑料管材特点相比，PE管质量轻、韧性好，耐高温，无毒，价钱廉价，抗冲击性强，但抗压、抗拉强度低。衔接方式爲法兰螺纹衔接、热溶焊接，可用于雨水管、气体管道、工业耐腐蚀管道等。
①PVC管。抗拉、抗压性良好，与其他塑料管相比柔性差，具有优秀耐腐蚀性，是各类塑料管中价钱最廉价的，但高温较脆，衔接方式次要是承插胶圈衔接、粘接、法兰螺纹衔接。用于工矿业、住宅生活、农业的供排水、灌溉、供气、排气用管、雨水管、电线导管、工业防腐管等。②CPVC管。具有突出耐热性，热变形温度爲1000C，耐化学功能优秀，衔接方式爲粘接、法兰螺纹衔接，可用作热水管。PP管。具有良好的耐腐蚀性，强度好、外表硬度较高、外表光亮，耐低温功能良好，衔接方式爲法兰螺纹衔接、热溶焊接，可用于化学排污、海水、油和灌溉的管道。③ABS管。优秀的耐腐蚀性，较轻的分量，耐热性高于PE，PVC，但价钱较昂贵。衔接方式爲粘接、法兰螺纹衔接，可以用作卫生洁具管、污水管、地下电缆管、高防腐工业管道等。PB管。强度介于PE和PP之问，柔性介于LDPE和HDPE之问，其突出特点是抗冷变形，不易断，化学功能好，衔接方式爲热熔焊接、法兰螺纹衔接，可用于给水管、热水管、燃气管、地埋管道等。⑤CRP管。耐腐蚀性好、质轻、强度高、可塑性好，衔接方式爲承插胶圈衔接、法兰衔接，可普遍用于大口径给排水管和石油化工管道。
> 四、PE管材的次要用处
1、城镇供水。PE管由于具有平安、卫生、施工方便各种综合劣势，如今曾经成爲城镇供水管道的最佳选择。
2、天燃气、煤气保送。由于PE管道衔接结实、波动性好，施工容易、具有良好的腐蚀性等优点使其，成爲中高压天燃气保送的理想管材。
3、食品化工范畴。PE管道由于具有良好而又共同的抗腐蚀功能，可被用于各种酸咸盐的保送或排放，延伸管道寿命，降低本钱，且其维护费用低。
4、矿砂、泥浆保送。PE管道不但具有耐腐蚀性，其还具有共同的耐磨性，是钢管的4倍，可在保送矿砂、发电厂的粉煤灰、河道清淤的泥浆等范畴失掉普遍使用。
5、置换水泥管、铸铁管和钢管。关于城市原来铺设现存的水泥管、铸铁管等停止旧管改组，可以不需求停止大面积开挖，可以选用口径稍小的PE管间接拔出旧管中停止改换，工程造价低，施工时问短，使本钱降低，因而特别于合适于城区的管路改组改造。
6、园林灌溉管道用管：每个园林都有十分多的绿化带，由于PE管经济实惠，价钱廉价，所以这些绿化带的灌溉用管大局部运用都是PE管。而且，PE管的功能也十分好，才使得PE管普遍使用在园林绿化中。
7、市政非开挖工程：由于科技的开展和生活环境等一些要素的影响，在城市开展施工建立中非开挖技术曾经普遍的存在于每个工地的各方面的施工建立中。而PE管具有良好的韧性且价钱昂贵，使其成爲了非开挖技术施工中罕见的塑性管材。在当前的施工建立中，PE管会失掉更好和更普遍的运用。
8、处置污水用管：随同着经济的疾速开展，各大工业工厂排放的污水也越来越多，在塑性管材中，PE管的流量大，且其在管道衔接和转角处分明优越于其他塑性管材，当今社会中的很多一局部污水处置厂处置污水采用的都是PE管。
9、电力公司输电用线：电力是我们生活中不可短少的一局部，其还具有一定的风险性，所以在选用输电用线的时分靠思索到平安性，由于PE管具有十分好的绝缘性和良好的抗压才能和拉升力，曾经被普遍的用在输电用线建立中。
> 五、结语
随着我国经济的不时高速开展，PE管被普遍用于保送管道范畴。在全国公路网、铁路网、住宅建立的进程中PE管开拓了绝后的市场，其在西部开发，南水北调，西气东输的进程中也发回了宏大作用。PE管突出的韧性特征使其在非开挖范畴具有宽广的使用前景，昂贵的价钱也将成爲其在将来社会开展中的宏大劣势。
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