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篮球场施工合同　　包方(甲方)：　　承包方(乙方)：　　项目名称：　　工程地点：　　建设工程专业分包合同　　发包方(甲方)： 成都市盐道街外语学校　　承包方(乙方)： 核工业西南建设集团有限公司　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《...
　　篮球场施工合同
　　包方(甲方)：
　　承包方(乙方)：
　　项目名称：
　　工程地点：
　　建设工程专业分包合同
　　发包方(甲方)： 成都市盐道街外语学校
　　承包方(乙方)： 核工业西南建设集团有限公司
　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及相关文件的规定，经双方协商一致，签定本合同。
　　第一条 工程项目
　　一、工程名称： 成都市盐道街外语学校校园风貌改造工程二标段
　　二、工程地点： 成都市航空港机场路
　　三、工程范围： 对校内原美乐幼儿园前篮球场进行改造
　　四、工程价款及工程量确认：详附签证单(签证中单价为综合单价，单未含税金，税金按清单定额另计，工程量为实际发生量)。
　　第二条 施工内容
　　1、 主体工程内容：原篮球场重做EPDM塑胶透气性面层(面层厚度为8mm厚)，画出标准篮球和羽毛球活动区域。
　　2、 附属工程内容：
　　1)、新作前铲除篮球场原塑胶面层;
　　2)、采用C30细石混凝土修复篮球场基层损坏的地方;
　　3)、用黑色塑胶颗粒对篮球场基层有高差的地方进行找平;
　　4)、篮球场周边绿化增加。
　　第三条 双方责任
　　一、甲方责任
　　1、提供现场施工用水接口、电源接头、配合施工过程正常顺利进行。
　　2、确认施工图纸及方案，并说明使用材料和效果。
　　3、组织工程竣工验收，并按合同规定办理工程决算。
　　二、乙方责任
　　1、按甲方要求及有关施工技术规范进行施工。
　　2、使用材料需符合标准和各项要求。
　　3、工程需符合验收标准：篮球场面层平整度达到要求，误差因在2mm以内;篮球场面层外观无裂痕，无明显接头、分层、凹凸现象，不积水。
　　4、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
　　第四条 工程结算
　　合同总价为 (大写： ) ，于 年 月一次性结清。
　　第五条 附件
　　1、签证单： 张。
　　2、篮球场图纸。
　　第六条 附则
　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
　　二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
　　三、本合同自双方签字后生效，至工程全部竣工并付清工程款后失效。
　　甲方(盖章) 乙方(盖章)
　　法定代表人： 法定代表人：
　　委托代理人： 委托代理人：
　　单位住所： 单位住所：
　　联系电话： 联系电话：
　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
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